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Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα 
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Ηλεκτρονικές
μπαταρίες
& 
φλουσόμετρα

Serel Ηλεκτρονικές
Νιπτήρος	 	 	 412
Ουρητηρίου	 	 	 416

La Torre Φλουσόμετρα
Λεκάνης		 	 	 418
Νιπτήρος	 	 	 414
Ντους	 	 	 	 419
Ουρητηρίου	 	 	 417
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• Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή

Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

6V Alkaline (4X1,5V AA)

220V κωδ. 108108045
Κ.Π. /Κατόπιν παραγγελίας

Υπέρυθρος αισθητήρας IR

Παροχή 5 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής 
νερού έως ~120 sec max

Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

6V Alkaline (4X1,5V AA)

220V κωδ. 108108043
Κ.Π. /Κατόπιν παραγγελίας

Υπέρυθρος αισθητήρας IR

Παροχή 5 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής 
νερού έως ~120 sec max

5 Xρόνια
ΕγγύησηΝΙΠΤΗΡΟΣ		ηλεκτρονικές

Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

6V Alkaline (4X1,5V AA)

220V κωδ. 108108044
Κ.Π. /Κατόπιν παραγγελίας

Υπέρυθρος αισθητήρας IR

Παροχή 5 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής 
νερού έως ~120 sec max

108108037 (μπαταρίας)        Χρώμιο 

108108044 (ρεύματος) Κ.Π. Χρώμιο 

Νιπτήρος ηλεκτρονική με λεβιέ Ρύθμισης Θερμοκρασίας

108108036 (μπαταρίας)        Χρώμιο 

108108045 (ρεύματος) Κ.Π. Χρώμιο 

Νιπτήρος υψηλή ηλεκτρονική με λεβιέ Ρύθμισης Θερμοκρασίας

108108038 (μπαταρίας)        Χρώμιο 

108108043 (ρεύματος) Κ.Π. Χρώμιο 

Νιπτήρος ηλεκτρονική, χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

13
6133

10º

43
9

35

G3/8"

16
1

G½
"

64

36

13
6133

10º

43
9

35

G3/8"

16
1

G½
"

63
,5

35,5

133

10º

28
6

35

G3/8"

31
1

52
2

G½
"

63
,5

35,5



413

• Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή

5 Xρόνια
ΕγγύησηΝΙΠΤΗΡΟΣ		ηλεκτρονικές

Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

6V Alkaline (4X1,5V AA)

Υπέρυθρος αισθητήρας IR

Παροχή 5,7 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής νερού 
έως ~120 sec max

Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

6V Alkaline (4X1,5V AA)

Υπέρυθρος αισθητήρας IR

Παροχή 5,7 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής νερού 
έως ~120 sec max

108105001 Χρώμιο 

Νιπτήρος τοίχου ηλεκτρονική, με ρύθμιση Θερμοκρασίας

νεο

108109004 Χρώμιο 

Νιπτήρος τοίχου ηλεκτρονική, χωρίς Ανάμιξη
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Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

Πίεση			
0,5 atm

1 atm
2	atm
3 atm

L/MIN   
6,9
9,6

13,5
16,6

Πίεση			
0,5 atm

1 atm
2	atm
3 atm

L/MIN   
6,9
9,6

13,5
16,6

Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

5 Xρόνια
ΕγγύησηΝΙΠΤΗΡΟΣ		φλουσόμετρα	χρονισμού

Made in ITALY
• Standard χρόνος ροής 6 ± 2 sec
• Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm
• Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή

     R38  Ρυθμιστής ροής

Με πίεση νερού 1 - 2,5 atm διατηρεί σταθερή 
ροή νερού 8lt/min.

1 atm
1,5 atm

2 atm
2,5 atm

Πίεση Εγκατάστασης   

14 L/MIN
19 L/MIN
20 L/MIN
26 L/MIN

Έξοδος χωρίς  R38

8 L/MIN

Έξοδος με R38

*

12515 Χρώμιο 

Επικαθήμενη κάνουλα  TECH

R38 * Χρώμιο      

Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά)

12215 Χρώμιο 

Επικαθήμενη κάνουλα  TECH

R38 * Χρώμιο 

Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά)
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Πίεση			
0,5 atm

1 atm
2	atm
3 atm

L/MIN   
9,0

13,0
18,4
22,6

5 Xρόνια
ΕγγύησηΝΙΠΤΗΡΟΣ		φλουσόμετρα	χρονισμού

Made in ITALY
• Standard χρόνος ροής 6 ± 2 sec
• Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm
• Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή

Πίεση			
0,5 atm

1 atm
2	atm
3 atm

L/MIN   
9,7
13,9
20,0
24,6

Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)
215 Χρώμιο 

Επικαθήμενη κάνουλα

R38 * Χρώμιο   

Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά)

Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)
430 Χρώμιο 

Επίτοιχη κάνουλα

R38 * Χρώμιο   

Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαφορά πίεσης στην 
τροφοδοσία ζεστού/κρύου νερού 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 bar.

Πίεση			
0,5 atm

1 atm
2	atm
3 atm

L/MIN   
7,8
10,7
14,5
18,6

Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)

217 Χρώμιο 

Επικαθήμενη μπαταρία με λεβιέ ρύθμισης θερμοκρασίας
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5 Xρόνια
Εγγύηση

• Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή

ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ		ηλεκτρονικές

6V Alkaline

Υπέρυθρος αισθητήρας IR

Παροχή 9,6 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής 
νερού έως ~120 sec max

108111001 Inox           Χρώμιο  

Ηλεκτρονικό εξωτερικό φλουσόμετρο ουρητηρίου Inox

6V Alkaline

220V κωδ. 102111074
Κ.Π. /Κατόπιν παραγγελίας

Υπέρυθρος αισθητήρας IR

Παροχή 11,2 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής 
νερού έως ~15 sec max

102111080 Inox (μπαταρίας)       Χρώμιο    

102111074 Inox (ρεύματος) Κ.Π. Χρώμιο   

Ηλεκτρονικό εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο ουρητηρίου Inox
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TB1

5 Xρόνια
Εγγύηση

• Standard χρόνος ροής 6 ± 2 sec
• Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm
• Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή

ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ		φλουσόμετρα	χρονισμού
Made in ITALY

Πίεση			
0,5 atm

1 atm
2	atm
3 atm

L/MIN   
7,9

11,4
16,2
19,8

Πίεση			
0,5 atm

1 atm
2	atm
3 atm

L/MIN   
6,8
9,5

13,3
16,2

     R38  Ρυθμιστής ροής

Με πίεση νερού 1 - 2,5 atm διατηρεί σταθερή 
ροή νερού 8lt/min.

1 atm
1,5 atm

2 atm
2,5 atm

Πίεση Εγκατάστασης   

14 L/MIN
19 L/MIN
20 L/MIN
26 L/MIN

Έξοδος χωρίς  R38

8 L/MIN

Έξοδος με R38

*

420/UR              Χρώμιο 

Eξωτερικό φλουσόμετρο ουρητηρίου

R38 *              Χρώμιο   

Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά)

TB1              Χρώμιο 

Σωληνάκι με ροζέτα για σύνδεση ουρητηρίου (προαιρετικά)

410/UR              Χρώμιο 

Εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο ουρητηρίου
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• Standard χρόνος ροής 7 ± 3 sec
• Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm

EASY TOUCH
• Απαλό πάτημα
• Άψογη λειγουργία σε χαμηλή ή υψηλή πίεση

5 Xρόνια
Εγγύηση

• Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή

ΛΕΚΑΝΗΣ		φλουσόμετρα	χρονισμού
Made in ITALY

Πίεση			
0,5 atm

1 atm
2	atm
3 atm

1” 
L/MIN   
44,9
66,7
96,3
121,0

¾”
L/MIN   
43,36
63,73
90,37
105,52

Πίεση			
0,5 atm

1 atm
2	atm
3 atm

1” 
L/MIN   
35,6
51,1
72,8
89,2

¾”
L/MIN   
29,7
43,4
62,3
76,7

     R38  Ρυθμιστής ροής

Με πίεση νερού 1 - 2,5 atm διατηρεί σταθερή 
ροή νερού 8lt/min.

1 atm
1,5 atm

2 atm
2,5 atm

Πίεση Εγκατάστασης   

14 L/MIN
19 L/MIN
20 L/MIN
26 L/MIN

Έξοδος χωρίς  R38

8 L/MIN

Έξοδος με R38

*

• Standard χρόνος ροής 9 ± 3 sec
• Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm

317 1”              Χρώμιο   

317 ¾”              Χρώμιο 

Εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο λεκάνης EASY TOUCH

310 1”              Χρώμιο   

310 ¾”              Χρώμιο   

Εξωτερικό φλουσόμετρο λεκάνης
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Πίεση			
0,5 atm

1 atm
2	atm
3 atm

L/MIN   
6,8
9,5

13,3
16,2

5 Xρόνια
Εγγύηση

• Standard χρόνος ροής 15 ± 5 sec 
• Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm
• Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή

ΝΤΟΥΣ		φλουσόμετρα	χρονισμού
Made in ITALY

410/SH Χρώμιο 

Εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο ντουζιέρας

Πίεση			
0,5 atm

1 atm
2	atm
3 atm

L/MIN   
6,4
9,1
12,9
15,7

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαφορά πίεσης στην 
τροφοδοσία ζεστού/κρύου νερού 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 bar.

415/SH Χρώμιο 

Εξωτερικό φλουσόμετρο ντουζιέρας

Πίεση			
0,5 atm

1 atm
2	atm
3 atm

L/MIN   
7,9

11,4
16,2
19,8

420/SH Χρώμιο 

Εξωτερικό φλουσόμετρο ντουζιέρας

R38 * Χρώμιο   

Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά)

10÷25

G½

G½

24 30÷45

54
54

12

Ø115

G
1/

2
Ø

55

36
G

1/
242 578

G1/2

88

23
G1/2

Ø
57

37
37



420

Σημειώσεις
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Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα 
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Flush  2 σε 1
πλύση

υγιεινής

καθαρισμός

λεκάνης

. . . και
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5 Xρόνια
Εγγύηση

45211-100   Flush mix / Profili Χρώμιο   45211-400   Flush mix / Profili Μαύρο ματ   

νεο

FLUSH MIX  με ανάμιξη ζεστό / κρύο

Εντοιχιζόμενος μίκτης με ντουζάκι Shut-off για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

 Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής 

by
Made in ITALY
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νεονεο

12211-300   Flush mix / Tech Λευκό ματ   12211-400   Flush mix / Tech Μαύρο ματ   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ σελ. 378

Εντοιχιζόμενος μίκτης 2 οπών με ντουζάκι Shut-off για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

 Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής

νεο

12211-100   Flush mix / Tech Χρώμιο   12211-110   Flush mix / Tech Inox   

Εντοιχιζόμενος μίκτης 2 οπών με ντουζάκι Shut-off για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.

 Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής

νεο

41211-100   Flush mix / Taya Χρώμιο   

Μεταλλικό ντουζάκι

Εντοιχιζόμενος μίκτης 1 οπής με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off για 
πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
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Σημαντικό: Ο ενσωματωμένος μηχανισμός κεραμικών 
δίσκων προστατεύει από ενδεχόμενες διαρροές.

FLUSH 1 για Κρεμαστές ή Απλές λεκάνες

E136004-100 Χρώμιο   

Παροχή με ντουζάκι Shut-off για πλύση ατομικής υγιεινής ή για 
πλύση λεκάνης WC.

 Με διακόπτη ασφαλείας από διαρροή νερού.

FLUSH 2 για λεκάνες Χαμηλής Πίεσης

E136005-100 Χρώμιο   

Παροχή με ντουζάκι Shut-off για πλύση ατομικής υγιεινής ή για 
πλύση λεκάνης WC.

 Συνδέεται στην υπάρχουσα παροχή νερού για το καζανάκι.
 Με διακόπτη ασφαλείας από διαρροή νερού.

E135001 Χρώμιο   

Περιστροφικός διακόπτης για διακοπή της παροχής νερού στο 
καζανάκι, σε περίπτωση βλάβης του.

5 Xρόνια
ΕγγύησηΠΛΥΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  χωρίς ανάμιξη

Made in ITALY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ σελ. 378


